
 

TVR RICINTVR RICINTVR RICINTVR RICIN    
Lubrifiant végétal pour transmissions mécaniques 

 

DESCRIPTION 
 

TVR RICIN est un lubrifiant à base 100% ricin destiné aux ponts arrières à 
vis sans fin et couronnes en bronze montées sur certains véhicules. 
 

CARACTERISTIQUES MOYENNES 
 

CARACTERISTIQUES UNITES VALEURS MOYENNES 

Grade ISO 

Densité à 15°C 

Viscosité cinématique à 40°C 

Viscosité cinématique à 100°C 

Indice de viscosité 

Point d’écoulement 

 

 

mm
2
/s (cSt) 

mm
2
/s (cSt) 

 

°C 

220 

0.959 

227 

20 

87 

-30 

 

APPLICATIONS 

 
� Particulièrement recommandé pour les véhicules de la marque 

PEUGEOT (203/403) et certains matériels de motoculture STAUB, 
� Ne pas mélanger avec les huiles minérales ou synthétiques, 
� A proscrire formellement comme huile moteur. 

 

PROPRIETES 
 

� Très grande onctuosité, 
� Aucune action sur les alliages cuivreux (bronze, laiton), 
� Pouvoir antioxydant et anti-usure. 

 

NORMES ET SPECIFICATIONS 
 

API GL2  
 

 

 

 

Référence produit : ATVR  Version précédente : 01/09/2001 Dernière modification : 22/02/2011 

Conditionnements 
Disponibles : 

1L 2L 5L 25L 60L 210/1000L 

 X  X  X 

 


